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Vezérlôautomatikák 60-800 kVA  
teljesítményû áramfejlesztôhöz

A DKG-307, DKG-504 és DKG-705  automatikák olyan 
áramfejlesztôk vezérléséhez alkalmazhatók, ahol az áramfejlesztôt a 
villamos hálózat kiesése idején emberi beavatkozás nélkül kell elindí
tani, és a villamos fogyasztót  az áramfejlesztôre kapcsolni.

Az automatika a következô elv szerint mûködik:
 Készenléti helyzetben figyeli  a villamos hálózat paramétereit, •	
szükség szerint tölti az áramfejlesztô egység akkumulátorát.
 Amennyiben a hálózati feszültség paraméterei eltérnek a beál•	
lítható értékektôl  (fesz. csökkenés, fesz. növekedés , fáziskima
radás ), a beállított idô elteltével indítóparancsot ad a generá
tornak, és a hálózatot leválasztja a fogyasztóról.
 A generátor felfutása után a generátor feszültségét a fogyasztó•	
ra kapcsolja, így a fogyasztót a generátor táplálja tovább.
 A hálózati feszültség visszatérése után ismét a hálózatot kap•	
csolja össze a fogyasztóval, majd a generátort leállítja és készen
léti helyzetbe hozza.

A beépített átkapcsolóegység villamosan és mechanikusan is re
teszelve van a generátor és a hálózat véletlen összekapcsolása el
len. A vezérlôegységet mikroprocesszor vezérli, és könnyen átte
kint hetô billentyûzet és digitális kijelzôegység gondoskodik az au
tomatika paramétereinek beállításáról és a mért villamos értékek 
megjelenítésérôl.

Az automatika a következô funkciókat is ellátja:
motorvédelem (olajnyomás, hômérséklet, töltés)•	
motor hûtôvizének elôfûtése (ha be van építve a motorba)•	
a gép akkumulátorának töltése•	
a generátoregység és az automatika távvezérlése•	
automatikus ill manuális teszt •	
DKG705nél generátorhálózat párhuzamos üzeme•	
a mért villamos paraméterek kijelzése ( V, A, kVA, Hz, cos fi )•	

Az elektronika és az átkapcsolóegység IP54 védettségû szekrénybe 
van építve.


