
A HONDA benzinmotoros 
hegesztô-áramfejlesztôk kiválóan 
alkalmasak építési munkahelyek 
áramellátására, és munkahelyi 
hegesztésekre. Ezen generátorokat 
inkább ipari fogyasztók, kisgépek 
áramellátására javasoljuk. Kis 
méretük és tömegük ellenére nagy 
hegesztôáramot tudnak leadni, így 
építôipari, út- és  közmûépítô és 
karbantartó vállalkozások ideális 
kisgépe lehet.

•  A hegesztô elektródák átmérôje az 
elektróda típusának függvényében 
változhat. Bekapcsolási idô: 35%.

•  Minden gép üzemanyaga 95-ös 
oktánszámú ólommentes benzin.

•  A fogyasztási adatok teljes terhelésre 
vonatkoznak, a gyakorlatban 
a fogyasztás a megadottaktól 
lényegesen kisebb.

•  A GX-270, 390 típusú motorral 
szerelt típusok berántósak, 
a GX-620, 670 típusúak önindítósak.

•  A gépek alapkeretre szerelt, 
burkolatlan kivitelûek. 
A zajszint 99dB. A védettség IP 23.

Rendelhetô kiegészítôk:
– Önindítós kivitel
– Beépített fi  relé
– Voltmérô, üzemóra számláló
– Hordkerék
– Szerelt hegesztôkábel
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Fogyasztás Méret Tömeg

Egyfázis Háromfázis típus / telj liter/óra cm kg

TRH-170 5    kVA 170 A AC 3 mm GX270 /   9 LE 2.2 75x50x50 76

TRH-200 7    kVA 200 A AC 4 mm GX390 / 13 LE 2.6 85x50x50 85

TRH-171 3,5  kVA 5,5 kVA 170 A DC 3 mm GX270 /   9 LE 2.2 85x50x50 82

TRH-221 3,5  kVA 6,5 kVA 200 A DC 4 mm GX390 / 13 LE 2.6 85x50x50 86

TRH-250 3     kVA 8    kVA 250 A DC 5 mm GX620 / 20 LE 3.6 110x60x60 120

TRH-300 3     kVA 8    kVA 300 A DC 6 mm GX670 / 24 LE 4.8 110x60x60 122
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